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Uppdrag

Pa uppdrag av P Nordqvists Seafood AB har Sweco utfort en Gversiktlig geoteknisk
undersokning inom fastigheterna Stiby 31:2 och 31:6.

Detta dokument innehaller en sammanstallning av utférda undersokningar samt en Gversiktlig
bedomning och rekommendation for omradet.

Syftet med undersdkningen var att dversiktligt klargéra de geotekniska forutsattningarna inom
omradet.

Objektsbeskrivning

Inom omradet planeras befintliga byggnader att rivas och ersattas med bostader. De planerade
bostadernas lage och utbredning framgar av ritning 11004677-G1.

Underlag for undersokningen

- Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU
- Planskiss dver planerad bebyggelse
- Grundkarta

Befintliga forhallanden

Topografi och markforhallanden

Omradet ar flackt och marknivan ligger pa runt +0,5. Det undersokta omradet bestar till
overvagande del av utfylld mark. Med ledning aldre flygbilder framgar det att omradet har fyllts
ut i olika etapper. Mellan befintliga byggnader utgdrs marken av asfalt och langst ut mot vattnet
av ett gras- och buskbevaxt strak, Figur 1.
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Figur 1. Befintligt undersokningsomrade. Flygfoto fran Eniro.se

Befintliga kablar och ledningar

Efter kontroll via Ledningskollen och ledningsagare har elkablar och VA-ledningar identifierats
inom undersokningsomradet.
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Tidigare undersokningar

For byggnaden langst sdderut finns ett geoteknisk utlatande uppréttat, "HALLEVIKS ROKERI
AB; NYTT FRYSHUS”, J&W 1976-03-25.
Relevanta delar har inarbetats i beskrivningen av geotekniska forhallanden.

Positionering

Utsattning och inmatning av de geotekniska undersokningspunkterna har utforts, av Sweco,
med GPS, matklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 och hgjdsystem: RH 2000.
utférda undersdkningar

Geoteknik

Geotekniska faltarbeten ar utférda av Sweco under februari 2020.

Sondering/Provtagning Utrustning Antal Anmarkning

Provgrop Traktorgravare, VOLVO 3

Samtliga upptagna jordprover har, av faltgeotekniker, klassificerats okulart i falt i samband med
undersokningen.

Geotekniska forhallanden

Liksom tidigare undersokningar visat for byggnationen av den sddra av delen av fastigheten
utgors aven de nu undersokta delarna av fyllningsmaterial. Historiska flygfoton visar hur
omradet sdg ut innan nuvarande byggnation och utfylinad, Figur 2. Fyllningen inom omradet &r
inhomogen och kan utgéras av block, sten, organisk jord, sand och grus. | delen ésterut mot
havet forefaller fyllningen till mestadels utgéras av mulljord, sten och block medan fyllningen
mellan byggnaderna innehdll mer organiskt material som till exempel kol. Under fyliningen foljer
ett friktionsmaterial som ar sandigt och som beddéms vara den éldre havsbottnen. Stéllvis fore-
kommer dock finns ett tunnare skikt, nagra decimeter, med dy eller gyttja innan Gvergangen till
den naturligt lagrade friktionsjorden tar vid.

Fyllnadsmaktigheten varierar mellan ca 2,0 och 2,5 meter i de undersokta punkterna

Grundvattennivan bedéms med ledning av undersékningen och narheten till havet félja raédande
vattenstand i havet.
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Figur 2. Historiskt flygfoto fran perioden 1955-1967. Flygfoto frAn Eniro.se

Rekommendationer

Allmé&nna grundlaggningsforutsattningar

D& omradet till stora delar ar utfyllt bedoms det kravas urgravning av befintlig fyllning och
organisk jord for grundlaggning av samtliga byggnader. Grundlaggning av byggnader kan sedan
utforas pa& den naturligt lagrade jorden som féljer.

Ledningar/Gata/Mark

Allt anlaggningsarbete och anlaggningar som kan vara sattningskansliga som exempelvis
ledningar, hardgjorda ytor och plattsattningar rekommenderas att utforas efter urgravning och
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kontrollerad &terfylining med barkraftiga massor. Ytor som ar mindre kansliga for sattningar som
till exempel gras och planteringar bedéms kunna utforas pa befintliga ytor.

Kompletterande undersdkningar

Undersdkningen ar éversiktlig varfor detaljerad geoteknisk undersékning ska utféras nar
planerade byggnader och anlaggningars lage och laster ar kdnda. Kompletteringar bor aven
utféras i samband med detaljprojektering av gator och ledningar.

Ritningar

11004677-G1 Plan- och borrhalsritning
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Datum Beteckning

1976-03-25 GS

SBLVESBORG Arbetsnr., 76 BB 78

HALLEVIKS ROKERI AB
NYTT FRYSHUS

Geotekniskt utlatande.

Karlskrona 1976-03-25

AB Jacobson & Widmark
Grundkonsult

Borgmidstaregatan 9
371 00 KARLSKRONA
Tel. 0455/19415

Handlidggare: Ing. GOran S&dtterstrdm
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Datum Beteckning

1976-03-25 GS/Arb.nr.

GEOTEKNISKT UTLATANDE FOR NYTT FRYSHUS VID HALLEVIKS
ROKERI AB I HALLEVIK, SOLVESBORG.

Planerad byggnad.

Det planerade fryshuset gkall uppfdras sydvdst om
det befintliga rdkeriet. Avstandet mellan de bada
byggnaderna kommer att bli ca 22 m. Den nya byggna-
den kommer i plan att uppta en yta av ca 18 x 40 m
Den skall uppfdras utan ki#llare och med en vaning
ovan mark. Byggnadens stomme kommer att utgdras av
prefabricerade pelare och balkar i betong eller
stdl. Vidggar och tak skall utfdras i plat. Golvet
skall ligga pad samma nivd som i den befintliga
rékeribyggnaden, dvs. pa nivan ca +1,5, och skail
utformas som ett isolerat och uppvdrmt betonggoclv
i tvad skikt. Belastningen pa golvet kommer att
uppgd till minst ca 40 a 50 kN/m2 (4 3 5 Mp/mz).
Ndrmare uppgifter om den blivande byggnaden, t.ex.
betrdffande belastningar fran stommen (pelarlaster)

m.m. f6religgexr inte f8r na@rvarande.

Geotekniska undersdkningar.

Omrddet for den blivande byggnaden besiktigades av
undertecknad Sitterstrdm, J&W, den 16 mars 1976.

Fidltundersdkningen utfdrdes av ing. T. Gabrielsson,
J&W, den 17 mars 1976. UndersSkningen bestdr av
viktsondering med maskinvridning (typ Borro} samt
upptagning av provgropar med grivmaskin. Grund-
vattenobservationer utférdes i de Oppna provgroparna.
Utsidttning utfdrdes utglende fran den befintliga
rékeribyggnaden. Avvigning utfdrdes utgdende fran
fixpunkt nr. 404 med nivan +1,55 i RAK:s hdjdsystem.

PlARA

76 88 78
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Gaturmn Beteckrning

1976-03-25 GS/Arb.nr.

Fixpunkten utgdrs av dubb i betonggjutning och &r
beldgen i vdgen strax vister om det befintliga

rokeriet.

I samband med f&ltundersdkningen utfdrdes en yt-~
avvdgning i ett 10 x 10 m2 rutndt inom ett omrade
med en yta av ca 40 x 70 m2 vid och ndrmast omkring

den blivande byggnaden.

De upptagna jordproverna undersdktes av J&W.
Regsultatet av fdlt- och laboratorieundersdkningen
framgdr av bifogad ritning nr. 1 och provtabeller,
bilaga 1 och 2. P& ritning nr. 1 redovisas &dven

resultatet av ytavvigningen.

Terrdng och jordarter.

Terré&ngen utgdrs av tdmligen jdmn och horisontell
dngsmark, som inom omradet f6r den blivande byggna-

den ligger pé& nivader mellan ca +1,2 och +1,5.

Jorden bestir Overst av mellan ca 0,5 och 1,50 m
fyllning och ddrunder av h&gst ca 0,3 m organisk
jord (dytorv, torv och mullhaltig sand av matjords-
typ) och mellan ca 0,3 och 1,5 m sand, som vilar
pd mordn -~ antingen direkt eller via hogst ca 1 m
silt eller lera. Viktsonden trdngde ner till

mellan ca 2,5 och 3 m djup under markytan.

Fyllningens tjocklek &dr stdrst {(ca 0,8 - 1,5 m)
1ings den blivande byggnadens norddstra del (borr-
punkterna 5 - 7) och avtar mot sydvdst. Fyllningen

utgdrs huvudsakligen av sand, som delvis dr grusig

2
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Datumn Beleckning

1976-03-25 GS/Arb.nr.

och delvis &r mullhaltig (av matjordstyp). Den
innehéller, (framfdr allt ldngs den blivande bygg-
nadens nordéstra del) sten och block. Fyllningen
dr till stdrsta delen medelfast lagrad men &ven

16s lagring och fast lagring f&rekommer.

Den organiska jorden har, som ovan ndmnts, en tjockj
lek av hogst ca 0,3 m. Stdllvis (t.ex. i borrpunk-

terna 4 och 7) tycks den dock helt saknas. Mjligen

- har den hdr blivit uppblandad med den fyllning av

matjordstyp som har pdfdrts s& att grdnsen mellan

fyllningen och den organiska jorden inte kunde be-
stdmmas vid provgropsgravningen. Den organiska jor-
den utgdrs dels. av sandig dytorv och torv och dels

av mullhaltig sand av matjordstyp.

Sandens tjocklek ir stérst (ca 0,7 - 1,5 m) under den

blivande byggnadens sydvidstra del och avtar mot nord-
ost. Sanden dr delvis grusig och delvis siltig och
innehdller delvis lerskikt. Den &dr medelfast till

fast lagrad.

Silten dr delvis sandig och innehdller delvis ler-
gskikt. Den dr som friktionsjord betraktad i allmdn-
het medel fast till fast lagrad, men dven :(i borr-

punkt 2) 18s lagring forekommer.
Leran patriffades endast i en punkt (borrpunkt 7}
och har dir en tijocklek av ca 0,7 m. Den dr siltig

och inneh&ller siltskikt. Den &r fast.

Morinen &r sandig, Den dr fast lagrad.

BILAGA 1
3 {7

76 88 78



5av8

JAW

Daltum Beteckning

1976~03-25 GS/Arb.nr.

Grundvattenytan torde bestimmas av vattenstandet

1 havet. Med ledning av uppgifter fran SMHI kan

f6ljande karaktdristiska vattenstand antas gilla

for havet vid Hdllevik:

HHW +1,5 (H&gsta wvattenstind = h&gsta kidnda
vattenstéand) .

MHW +0,2 (Normalt hdgvattensté&nd = medeltalet av
de arliga hdgsta vattenstanden).

MW i'0,0 {Medelvattenstand).

MIW -0,7 {Normalt ladgvattensténd).

LIW -1,0 (Ldgsta lagvattenstand).

Enligt Hamnkontoret i S8lvesborg lidg vattenytan under

1974 hégst p& nivan ca +0,9.

Vvid undersdkningstillfdllet 1dg grundvattenytan

pd ca 1,6 - 2,0 m djup under markytan, motsvarande
nivadn ca -0,3 a4 -0,7. M&jligen kan dock grundvatten-
ytan ha legat htgre, eftersom observationstiden var
sd kort att vattenytan i groparna inte helt sdkert

hann stabilisera sig.

Sdttningsforhallanden.

Sdttningar kan tidnkas uppkomma dels i fyllningen

och dels i skiktet av organisk jord ndrmast under
fyllningen.Sdttningsegenskaperna hos fyllningen

och den organiska jorden har dock inte ndrmare
undersdkts men erfarenhetsmidssigt bedbms sdttnings-
£8rh&llandena vara ogynnsamma - framfdrallt i
skiktet av den organiska jorden och i fyllningen

av matjordstyp. Av sdttningen i den organiska jorden
utbildas en del, den s.k. primdra sdttningen, rela-
tivt snabbt och en del den s.k. sekunddra sdttningen,

relativt langsamt.

BILAGA 1
4 ()
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Datum Beteckning

1976-03-25 GS/Arb.nr.

Storleken av sédttningarna liter sig knappast berdk-
nas exakt men med hjidlp av erfarenhetsvdrden kan
storleksordningen beridknas. I t.ex. ett 30 cm tjockt
skikt av organisk jord (torv), som ligger pa ca 1l m
djup under markytan, kan den primdra sdttningen be-
rdknas bli av storleksordningen 5 cm och 8 cm vid

en jamnt utbredd belastning (t.ex. uppfyllning eller
golvlést) av 20 resp. 49 kN/m2 {2 resp. 4 Mp/mz).
Sdttningarnas storlek varierar bl.a. med det orga-
niska jordskiktets tjocklek och beskaffenhet samt
tjockleken av den redan pafdrda fyilningen (dvs.
"forbelastningens storlek"), varfér risken fér ojamna
sdttningar beddms vara stor. Utdver denna primdra
sdttning tillkommer s.k. sekunddra s#dttningar, som
kan bli av storleksordningen minst hdlften sa stora
som den primira sidttningen och troligen h&gst lika

stora som denna.

Storleksordningen av sdttningen i den befintliga
fyllningen dr svirare att berdkna. Sdttningarna
beddms dock bli mindre d&n i den organiska Jjorden
under fyllningen. Storleken varierar bl.a. med fyll-
ningens tjocklek, mullhalt och lagringstédthet,

vilket medfdr risk f&r ojdmna sdttningar.

Sittningarnas tidsfdrlopp &r mycket svart att be-
rdkna. Den stdrsta delen av den primdra sédttningen
beddms emellertid uppkomma relativt snabbt - tro-
ligen inom ndgra veckor. Den sekunddra s&ttningen

utbildas under relativt l&ng tid - troligen flera ar.

BILAGA 1
5 (7)
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1976~03-25 GS/Arb.nr.

Geotekniska rekommendationer.

pa& naturligt lagrad sand eller silt under den orga-
niska jorden och p& dterfyllning av friktionsjord
efter urgrdvning av befintlig fyllning och organisk
jord. Urgrdvningen under plattorna bdr i botten
utstridckas intill ett avstand utanfdr plattan, mot-
svarande halva urgrédvningsdjupet under plattan.
Tilladten medeltryckpdkidnning kan berdknas enligt
SBN 75 kap. 23:5332 som fOr fast lagrad finsand.

mark, som (med hinsyn till de relativt stora och
ojimna sdttningar som kan bli f&ljden av de aktuella
golvlasterna, jfr. ovan) bdr utldggas pa aterfyll-
ning med friktionsjord efter urgrdvning av befint-
lig fyllning och organisk jord. Det ungefidrliga
urgrivningsdjupet (den organiska jordens undersida)

har markerats pa ritning nr. 1.

Allt fyllnings- och packningsarbete fdr savél

stomme som golv bSr utfbras enligt MarkAMA 72 Cl.
Ddrvid bdr fyllningsjorden besta av f8r packning
ldmplig grovkornig friktionsjord, t.ex. grusig

sand eller sandigt grus. Den bér utldggas i skikt,
vilka packas var fdr sig ~ helst under riklig vatten-
begjutning ~ enligt MarkAMA TAB C/2 klass 2, varvid
skikttjockleken och antalet Overfarter anpassas

till det anvinda packningsredskapet enligt MarkAMA
TAB C/3. Vid &terfyllning kan mdijligen delar av

den befintliga fyllningen anvidndas under fOrutsdtt-
ning att fyllningen sorteras vid schakningen och
endast sddan jord anvinds, som utgdrs av sand utan
organisk inblandning. Resultatet av packningsarbetet

bdr noggrannt f&ljas upp och kontrolleras t.ex

genom packningskontroll med pressiometer.

BILAGA 1
6 (7)

76 88 78



Datum Beteckning

1976-03-25 GS/Arb.nr.

Schaktningsférhillianden.

Schaktning kan ovan grundvattenytan utfbras med
sl&nterna i lutning ca 1l:1. Sannclikt kan - om
schaktet skall sta Oppet endast under kortare tid -
en nagot brantare sldntlutning anvidndas, varvid
dock risken f&r sidoerosion och sli&ntras dkar,
sdrskilt vid nederbdrdsrik viderlek. Vid eventuell
schaktning under grundvattenytan - vilket mdjligen
kan bli fallet om schaktningen utférs vid hdgt
vattenstind i havet - och samtidig linshdllning

av schaktet kan problem uppstd till f£61jd av sido-

erosion och bottenuppluckring. Sadana svarigheter

ltorde kunna avhijidlpas genom en tempordr sdnkning

av grundvattenytan i och niarmast omkring schaktet,

t.ex. genom pumpning fran pumpgropar.

Gridvbarheten enligt ByggAMA 1965 Ca 1.1 kan huvud-
sakligen hdnfbras till klass B. Som ovan ndmnts

inneh8ller fyllpingan delvis sten och block.

Karlskrona 1976-03-25

AB Jacobson & Widmark
Grundkonsult

Sven Hansbo

v~

=

Bengt Olsson Bran Sdtterstrdm
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